
»	Ortung und Spurverfolgung
                                                                                                                  
»	Gebietsüberwachung
                                                                                                                  
»	Fahrzeugnutzungsbericht
                                                                                                                  
»	Fahrerbewertung über CAN-Anbindung
                                                                                                                  
»	Lenk- und Ruhezeiten über Anbindung 
	 an digitalen Tachographen
                                                                                                                  
»	Einfaches Auftragsmanagement
                                                                                                                  
»	Navigation
                                                                                                                  
»	Freisprechanlage

DIE FB 6000 VON FUNKWERK SETZT NEUE MASSSTÄBE

FUNKTIONSWEISE 

Freisprechanlage, Navigations- und Telematiksystem in einem: Die FB 6000 kombiniert die Vorzüge eines Telematik-
Bordrechners mit den Funktionen eines Navigationssystems und einer komplett in das Fahrzeug-Audiosystem
integrierten Bluetooth®-Freisprechanlage.

Neben der Fahrzeuglokalisierung, der Routenverfolgung und 
Routenzuweisung ermöglicht die FB 6000 die Übertragung von 
Transportaufträgen an das Fahrzeug. Ausserdem können ein 
optionaler CAN-Adapter, der digitale Tachograph und über diverse 
Schnittstellen weitere Sensoren im Fahrzeug angeschlossen, 
überwacht und die Daten ausgewertet  werden. 

Auf dem extra-breiten 4,3“-Touchscreen kommt 
besonders das Navigationssystem, dem Karten-
material für West- oder Osteuropa zugrunde 
liegt, optimal zur Geltung. Wahlweise kann der 
Fahrer jederzeit über die in das Fahrzeug-Audio-
system integrierte Bluetooth®-Freisprechan
lage telefonieren. Zusätzlich können die Telefon-
nummern aus den verschiedenen Softwarelö-
sungen und/oder vorgelagerten ERP-Systemen 
bequem an die Freisprechanlage übergeben 
und angerufen werden.

FB 6000

GPS

eurotelematik

GPRS

easyfleet-Portal
x-Fleet-Software
ERP-Software
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FB 6000 – TECHNISCHE DATEN     
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Funkwerk eurotelematik GmbH
Riedweg 5 | 89081 Ulm | Telefon 0731 - 93697 - 0 | Telefax 0731 - 93697 - 79 | info@eurotelematik.de | www.eurotelematik.de

eurotelematik

FREISPRECHANLAGE

»	Radiostummschaltung
                                                                                                                  
»	Sprachwahl
                                                                                                                  
»	Bluetooth®-Verbindung
                                                                                                                  
»	Echo- und Geräuschunterdrückung
                                                                                                                  
»	Abmessungen 45 mm x 33 mm x 17 mm
                                                                                                                  
»	Betriebsspannung 11 V bis 15 V
                                                                                                                  
»	Temperaturbereich -10°C bis +55°C

BEDIEN- UND ANZEIGEEINHEIT

»	4,3” Farb-Touchscreen, 480 x 272 Pixel
                                                                                                                  
»	GPS-Modul mit SirfStar III Chip, interne Antenne, externer 

Antennenanschluss 
                                                                                                                  
»	TMC-Modul (im Cradle)
                                                                                                                  
»	Cradle 
	 – mechanisch kompatibel zu HR-Haltersystem 
	 – Anschluss an Bordnetz (kompatibel mit 12 V/24 V-Systemen) 
	 – TMC-Antennenanschluss 
	 – Audioausgang (Line) 
	 – A/V-Eingang 
	 – Steuerschnittstelle zur Freisprechanlage und zum         
	    Bordrechner
                                                                                                                  
»	2 x Lautsprecher intern
                                                                                                                  
»	Kopfhörerausgang
                                                                                                                  
»	A/V-Eingang
                                                                                                                  
»	SD-Card-Einschub
                                                                                                                  
»	USB-Host (Massenspeicher)
                                                                                                                  
»	USB-Device (ActiveSync)
                                                                                                                  
»	Zündungssteuerung mit konfigurierbarem Nachlauftimer
                                                                                                                  
»	ARM920T CPU @400 MHz
                                                                                                                  
»	Betriebssystem Windows CE 5.0
                                                                                                                  
»	LiPolymer-Akku 3,7 V, 2000 mAh
                                                                                                                  
»	Abmessungen (PNA ohne / mit Cradle): 135 x 85 x 28 mm / 

135 x 122 x 38 mm
                                                                                                                  
»	Betriebsspannung 8 V bis 36 V, Über- und Unterspannungs-

abschaltung
                                                                                                                  
»	Temperaturbereich -20 bis +60 °C
                                                                                                                  
»	Gewicht (PNA ohne / mit Cradle): 250 g / 380 g

BORDRECHNER

»	GPS Modul mit SirfStar III Chip, 20 Kanal-Empfänger, 
	 WAAS/EGNOS/MSAS fähig, externer Antennenanschluss 
	 FAKRA C/SMB male, Unterstützung einer aktiven GPS 
	 Antenne mit 3,3 V Speisung, max. 35 mA
                                                                                                                  
»	GSM Quad Band Modul 850/900/1800/1900 MHz, mit GPRS 

multislot Klasse 12/ coding scheme 1-4 und EDGE multislot 
Klasse 10/ coding scheme MSC 1-9, externer Antennenan-
schluss FME male

                                                                                                                  
»	SIM-Card Einschub
                                                                                                                  
»	6 Schalteingänge, 3 x aktiv an Masse, 3 x aktiv an Bordspannung
                                                                                                                  
»	2 Schaltausgänge Relaisumschalter, max. 2 A schaltbar
                                                                                                                  
»	Schnittstelle für zusätzlichen CAN-Adapter 

FMS über Buchse RJ-12, I²C	
                                                                                                                  
»	1 x RS-232 über Buchse RJ-45	
                                                                                                                  
»	USB-Host (Massenspeicher und Umsetzer 

RS-232 mit FTDI-Chip, max. 3 x RS-232 SUB-D)
                                                                                                                  
»	USB-Device (Active Sync)	
                                                                                                                  
»	SD-Card Einschub	
                                                                                                                  
»	Zündungssteuerung mit konfigurierbarem Nachlauftimer
                                                                                                                  
»	ARM9 Controller mit 180 MIPS, 32 MB SD-RAM, 16 MB Flash
                                                                                                                  
»	Betriebssystem Windows CE 5.0	
                                                                                                                  
»	Abmessungen 130 mm x 124 mm x 30 mm
                                                                                                                  
»	Betriebsspannung 8 V bis 36 V, Über- und Unterspannungs-

abschaltung
                                                                                                                  
»	Temperaturbereich -30 … +75°C	
                                                                                                                  
»	Gewicht 310 g			 
                                                                                                                  
»	Luftfeuchtigkeit im Durchschnitt ≤ 75%, 
	 30 Tage pro Jahr ≤ 85%, kurzzeitig ≤ 95%

ALLGEMEIN

»	Ruhestrom < 0,1 mA		
                                                                                                                  
»	Arbeitsstrom < 1,25 A an 12 V	
                                                                                                                  
»	Absicherung im ISO-Anschlusskabelsatz, 2 A Bordspannung, 

1 A Zündung, wechselbar			
                                                                                                                  
»	Verbau im Fahrzeuginnenraum	
                                                                                                                  
»	E1 Zulassung			 
                                                                                                                  
»	CE Konformität nach R&TTE




